EWELLIX

EWELLIX-Linearantriebe
CAR

Betriebsanleitung

We pioneer motion SCHAEFFLER






Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis
T HINWEISE ZUEN ANIEITUNG ...ttt ettt ettt b et b ettt b et e s bebe e e 4
1.1 Informationen in dieser BetriehSaNI@ItUNG .....cccvvvieieeiiininccersse et saseees 4
1.2 SYIMIBDOIE ettt stttk b ek bbbkt ek a ekt e bbbt b e b e e b e e b et e e teneee 4
1.3 ZEICNEN ..ttt 4
1.4 RECHTIICNE HINWEISE ...ttt b bbbt 5
1.5 HATEUNG ottt etttk b ettt b ettt b bttt benn 5
1.6 VerTUGDAIKEIT ...ttt ettt ettt 5
1.7 23] o =T OO OO OO TP STRRSRRRSRPRSR 5
2 Allgemeine SicherheitShestiMMUNGEN........ciiviireiicceee et sa e b st st sa b aebaaenen 6
2.1 Bestimmungsgemale VErWENAUNG ......c.ceiiririeeiinineeeenesseieeesessessesesessesesssesessesesesessssssesesessseseseses 6
2.2 Nicht bestimmungsgemanRe VErWENAUNG .......oveiiririeieeiriieieeeessieeere e sessssesesesasseseseses 6
2.3 OV [ VAT gt T T0 Y =1 RS 6
24 SCNULZAUSTUSTUNG . ..ttt sttt b ettt b bt s bbbt bebeneneeas 7
2.5 (CT<] 7= ] =] o OO O OO RUP USRS 7
2.6 SICNEINEITSVOISCNIITLEN ...ttt e et e et et e e b e e ssenees 7
2.6.1 INDELIIEDNANMIE .ottt sttt eaan 8
2.6.2 2] =Y o T TR 8
2.6.3 TransSPOrt UNA LAGEIUNG c.c.cvvvvieueiiirieieieeistsie ettt sesesesessesesesessssesesesessssesesesessesesssssssssseseseens 8
2.6.4 Wartung UNd REPATATUT c.c.veveviiiieieieeeresieeesessere s s tesesesessesesesassssesesasessssesesasessssesesasensesens 8
3 LIETOIUMTANG ettt bbb bbbttt b ettt ene 8
4 ProdUKEDESCRIEIDUNG .oviiieitc ettt sttt sttt ettt sttt e e ke s e b e e s be e ebesesbenesbenesbenessenenes 9
4.1 BefestigunNgSMOGICHKEITEN ...c.iiviieiciirieeecerse ettt s b s ns 9
5 TranSPOrt UNG LAGEIUNG ..c.ccvvirieeiiririnieieieiieieieet sttt ettt ettt bttt b etk et s b e b se st sbebe e e sssbesenn 10
B IMIONTAGE .ttt E bR bR b e bt a b e b e b e b e b enes 10
6.1 IMIONTAGE CAR ettt sttt ettt a e bbbt b et ea e st e bt e b e b e b e b et enteneeseebe b enbensensen 10
7 INDETIIEDNANIME ... b bbb b bbb 10
ST = 1= 1] o T OO OO OO OO 11
9 BEhEbhUNG VON SEOIUNGEN w.voviiiiieicicetrieieic sttt se et ss b s et asa s s besane e sbebesenessesesasanensasens 11
TO  WAKTTUNG ettt ettt ettt s e ettt et b e s bt s e e et e e et e st e st s b sh e e e e s et eaeemeebe s bt sa e s e s e e emteneeresbesrennennens 11
T ENESONGUING ettt ettt ettt ettt st ettt et et e st s bt sbe st et et et eat e st sbesbe st e st et ententenesbesbesb e tensententenessesbesbensensens 12
12 TECHNISCNE DATEN ..ttt ettt ettt 12
72 O = T <Yl g F=1 1 o = 11 1= TSRS 13
12,2 SCNAIPIANE (ot b e e st t s e b bbbt b et 15
13 Ersatzteile UNA ZUDENOK .ottt sttt sttt s b s b s e b e e st e e sbesesbenaes 16
13T EFSALZERIIE ettt ettt b en e 16
13.2 ZUBERNOT ettt 16

Schaeffler BA137 | 3



1|Hinweise zur Anleitung

1.1

1.2

1.3

Hinweise zur Anleitung

Informationen in dieser Betriebsanleitung

Diese Anleitung ermdglicht den sicheren und effizienten Umgang mit dem
Gerat.

Die Anleitung ist Bestandteil des Gerats und muss in unmittelbarer Nahe des
Gerats fur das Personal jederzeit zuganglich aufbewahrt werden. Das Personal
muss diese Anleitung vor Beginn aller Arbeiten sorgfaltig durchgelesen und
verstanden haben. Grundvoraussetzung fur sicheres Arbeiten ist die Ein-
haltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen in
dieser Anleitung.

Daruber hinaus gelten die 6rtlichen UnfallverhGtungsvorschriften und
allgemeinen Sicherheitsbestimmungen fir den Einsatzbereich des Gerats.

Symbole

Sicherheitshinweise sind in dieser Anleitung durch Symbole gekennzeichnet.
Die Sicherheitshinweise werden durch Signalworte eingeleitet, die das Ausmald
der Gefahrdung zum Ausdruck bringen. Um Unfalle, Personenschaden und
Sachschaden zu vermeiden, Sicherheitshinweise unbedingt einhalten und
umsichtig handeln.

Die Definition der Warnsymbole und Gefahrensymbole folgt ANSI Z535.6-2011.

E#1 Warnsymbole und Gefahrensymbole
Zeichen und Erlauterung

Bei Nichtbeachtung treten unmittelbar Tod oder schwere Ver-
A GEFAHR letzungen ein!
_ Bei Nichtbeachtung kénnen Tod oder schwere Verletzungen
eintreten!

Bei Nichtbeachtung kénnen kleine oder leichte Verletzungen
AVORSICHT eintreten!

HINWEIS Bei Nichtbeachtung kénnen Schaden oder Funktions-
stérungen am Produkt oder an der Umgebungskonstruktion
eintreten!

Zeichen

Die Definition der Warnzeichen, Verbotszeichen und Gebotszeichen folgt
DIN EN ISO 7010 oder DIN 4844-2.

Ef2 Warnzeichen, Verbotszeichen und Gebotszeichen
Zeichen und Erlauterung

Warnung allgemein

Warnung vor elektrischer Spannung

Anleitung beachten

Allgemeines Gebotszeichen

S>>
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1.4

1.5

1.7

Rechtliche Hinweise

Die Informationen in dieser Anleitung geben den Stand bei Veréffentlichung
wieder.

Eigenmachtige Veranderungen sowie die nicht bestimmungsgemale Ver-
wendung des Produkts sind nicht zuldssig. Schaeffler Gbernimmt insoweit
keinerlei Haftung.

Haftung

In jedem Fall haftet der Eigentimer oder Bediener des Gerats fir dessen
ordnungsgemal3e Funktion, wenn das Gerat von Personen, die nicht dem
Service von Schaeffler angehoéren, unsachgemaR installiert, gewartet oder
instandgesetzt wird oder wenn eine Handhabung erfolgt, die nicht der
bestimmungsgemalen Verwendung entspricht.

Schaeffler haftet nicht fir Schaden, die durch die Nichtbeachtung dieser
Anweisungen entstehen. Diese Anweisungen sind nicht als Erweiterung der in
den Verkaufsbedingungen und Lieferbedingungen von Schaeffler festgelegten
Garantiebedingungen und Haftungsbedingungen zu betrachten.

Das Produkt unterliegt nicht der Kennzeichnungspflicht nach CE-Richtlinien
oder EMV-Richtlinien. Die erforderlichen EMV-Malinahmen mussen am End-
produkt, unter Berlcksichtigung von Einbauverhaltnissen, Verdrahtung und
Ansteuerung, vom Hersteller des Endprodukts getroffen und entsprechend der
geplanten Verwendung Uberpruft werden.

Die Einhaltung dieser Vorschriften obliegt dem Hersteller der Maschine oder
Anlage.

Verfugbarkeit

Eine aktuelle Version dieser Anleitung steht unter:
https://www.schaeffler.de/std/2229(4

Sicherstellen, dass diese Anleitung stets komplett und lesbar ist und dass sie
allen Personen zur Verfligung steht, die das Produkt transportieren,
montieren, demontieren, in Betrieb nehmen, betreiben oder warten.

Die Anleitung an einem sicheren Ort aufbewahren, damit Sie jederzeit nach-
lesen kénnen.

Bilder

Die Bilder in dieser Anleitung kénnen Prinzipdarstellungen sein und vom
gelieferten Produkt abweichen.

Schaeffler
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2 Allgemeine Sicherheitsbestimmungen

2.1 Bestimmungsgemal3e Verwendung

Der Linearantrieb ist nur fiir den Einsatz in den folgenden Situationen vor-
gesehen:

2.2

2.3

Axiale Belastungen

Anwendungen in Innenrdumen

Umgebungstemperaturbereich von =20 °C bis +50 °C (-5 °F bis +122 °F)
Aussetzbetrieb

Linearantriebe mit den folgenden Motorreihen durfen nur in einer industri-
ellen Umgebung verwendet werden.

D12
P24

Diese Linearantriebe entsprechen den Emissionsanforderungender EMV-
Generiknormen EN 61000-6-4, Emissionen fur industrielle Umgebungen.

Der Anwender muss gegebenenfalls geeignete MaRnahmen hinsichtlich der
Emissionen ergreifen,wenn das Produkt in Wohn-, Gewerbe- und Leicht-
industrieumgebungen gemal den EMV-Generiknormen EN 61000-6-3
betrieben wird.

Nicht bestimmungsgemal3e Verwendung

Das Gerat nicht in explosionsgefahrdeter Umgebung betreiben.

Das Gerat nicht zum Heben von Personen verwenden.

Qualifiziertes Personal
Pflichten des Betreibers:

Sicherstellen, dass ausschlieBlich qualifiziertes und autorisiertes Personal
die Tatigkeiten ausflhrt, die in dieser Anleitung beschrieben werden.

Sicherstellen, dass die personliche Schutzausriistung eingesetzt wird.

Qualifiziertes Personal erfullt folgende Kriterien:

Produktwissen, z. B. durch eine Schulung fir den Umgang mit dem Produkt

vollstandige Kenntnis Uber die Inhalte dieser Anleitung, besonders Uber alle
Sicherheitshinweise

Kenntnisse Uber relevante landesspezifische Vorschriften

6 | BA137
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2.4 Schutzausrustung

2.5

2.6

Fur bestimmte Arbeiten am Produkt ist das Tragen einer personlichen Schutz-
ausrustung erforderlich. Die personliche Schutzausristung besteht aus:

Ef3 Erforderliche persénliche Schutzausrustung

Personliche Schutzausristung Gebotszeichen nach DIN EN ISO 7010
Schutzhandschuhe

Sicherheitsschuhe

Augenschutz

Gefahren

Lebensgefahr durch elektrischen Strom

Das BerUhren leitender Teile stellt unmittelbare Lebensgefahr dar.
Beschadigungen der Isolierung oder einzelner Komponenten kdnnen Lebens-
gefahr bedeuten. Deshalb folgendes beachten:

+ Arbeiten an der elektrischen Anlage durfen nur von Elektrofachkraften
durchgefuhrt werden.

+ Beiallen Arbeiten an der elektrischen Anlage die Anlage spannungsfrei
schalten.

+ Vor Wartungsarbeiten, Reinigungsarbeiten oder Reparaturarbeiten die
Stromversorgung abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

Verletzungsgefahr durch Belastung
+ Linearantrieb nur in den angegeben Belastungsgrenzen betreiben

Sachschaden durch Belastung
+ Linearantrieb immer zentral belasten
* Linearantrieb nurin den angegeben Belastungsgrenzen betreiben

Sachschaden durch Uberhitzung
* Betriebsdauer unter Last reduzieren
* Ruhezeiten verldngern

Sicherheitsvorschriften

Die folgenden Sicherheitsvorschriften missen bei der Arbeit mit dem Produkt
beachtet werden. Weitere Hinweise auf Gefahren und konkrete Verhaltens-
hinweise finden Sie z. B. in den Kapiteln Montage, Inbetriebnahme, Betrieb,
Wartung.

Schaeffler
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2.6.1

2.6.2

2.6.3

2.6.4

Inbetriebnahme
Nur qualifiziertes Personal darf das System in Betrieb nehmen.

Die Stromversorgung zum Linearantrieb vor der Installation oder Wartung
unterbrechen.

Sicherstellen, dass der Linearantrieb vor der Installation oder Wartung nicht
unter Last oder Spannung steht.

Bei der Installation oder Wartung des Linearantriebs geeignete Sicherheits-
ausristung verwenden.

Die Stromversorgung muss den technischen Spezifikationen entsprechen.

Betrieb

Die Belastungsgrenzen des Linearantriebs durfen nicht Gberschritten werden.
Dies kann zu schweren Verletzungen und Sachschaden fuhren. Die Belastungs-
grenzen der technischen Daten sind einzuhalten.

Vermeiden Sie es, den Linearantrieb bis zur mechanischen Endposition zu
fahren. Wiederholtes Fahren bis zur mechanischen Endposition kann den
Linearantrieb beschadigen oder seine Lebensdauer verkirzen.

Bei hoher Belastung und hohem Arbeitszyklus kdnnen der Motor und die
umgebenden Komponenten heild werden.

Die Bremse nicht separat betatigen, wenn der Linearantrieb unter Last steht.

Transport und Lagerung

Das Produkt darf ausschlielich in der Originalverpackung unter den
zulassigen Umgebungsbedingungen transportiert und gelagert werden, siehe
Technische Daten.

Wartung und Reparatur

Wartungsarbeiten und Reparaturen durfen nur von qualifiziertem Personal
durchgefuhrt werden.

Die Stromversorgung zum Linearantrieb vor der Installation oder Wartung
unterbrechen.

Sicherstellen, dass der Linearantrieb vor der Installation oder Wartung nicht
unter Last oder Spannung steht.

Bei der Installation oder Wartung des Linearantriebs geeignete Sicherheits-
ausrustung verwenden.

Lieferumfang

CAR22, CAR32 und CAR40
+ Linearantrieb

+ Betriebsanleitung

+ optional: Motor

+ optional: Befestigung

8 | BA137
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4.1

CARN32, CCBR32
 Linearantrieb

* Betriebsanleitung

+ optional: Befestigung

Produktbeschreibung

Das modulare Konzept des EWELLIX-Linearantriebs CAR erleichtert den Aus-
tausch kritischer Komponenten wie Motoren, Getriebe, Spindeln oder
Befestigungen. Kundenspezifische Linearantriebe lassen sich mihelos und
kosteneffizient aus Standardkomponenten zusammensetzen.

Der Linearantrieb CAR32 und CAR40 ist in den folgenden Ausfiihrungen erhalt-
lich:

« DC:12V, 24V

+ AC:120V, 230V

Der Linearantrieb CAR22 ist in den folgenden Ausfihrungen erhaltlich:

« DC:12V, 24V

Der Linearantrieb CARN32 und CCBR32 ist in den folgenden Ausfihrungen
erhaltlich:

* ohne Motor

Befestigungsmaoglichkeiten

Der maximale Winkel zwischen der Befestigung des Stellantriebs und der
hinteren Befestigungsvorrichtung darf 30° nicht tGberschreiten.

@11 Maximal zulassiger Befestigungswinkel

001C33F3

° max. zuldssiger Befestigungswinkel 30°
N Kraft

Stellen Sie sicher, dass die auf die Befestigungen ausgeubte Kraft immer auf
den Linearantrieb zentriert ist.

@12 Kraft auf Linearantrieb immer zentral wirkend

001C33F5

F N Kraft

Schaeffler
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5 Transport und Lagerung

Die Sicherheitsvorschriften flr den Transport beachten.

Die Sicherheitsvorschriften fur die Lagerung beachten.

6 Montage

Die Oberflache, an der der Linearantrieb befestigt wird, muss der vom Linear-
antrieb ausgetbten Kraft standhalten kénnen.

6.1 Montage CAR

©®33 Montage CAR

001D22C6

1 vordere Befestigung, Gabelkopf 2 Sicherungsstift zu 576-32
576-32
Kontermutter M12 4 Gewinde vordere Aktuatorbefestigung
5 hintere Aktuatorbefestigung A1/ A2 6 Befestigungsstange
Sicherungsring 8 hintere Befestigung, Einzelblgel
580-32

1. Kontermutter (3) auf die vordere Antriebbefestigung (4) schrauben.

2. Vordere Befestigung (1, 2) auf die vordere Antriebbefestigung (4)
schrauben. Die eingreifende Gewindelange muss mindestens 12 mm
betragen, was dem Durchmesser des Gewindes entspricht.

3. Vordere Befestigung (1) durch Kontermutter (3) mit 20 Nm festziehen.
Sicherungsstift (2) von der vorderen Befestigung (1) demontieren.

5. Montieren Sie den Aktuator auf der vorderen und hinteren Befestigung.
Montieren Sie den Stift (2) auf der vorderen Befestigung (1). Montieren Sie
die Befestigungsstange (6) mit Sicherungsringen (7) auf den hinteren
Befestigungen (5) und (8).

7 Inbetriebnahme

Nur qualifiziertes Personal darf das System in Betrieb nehmen.
Die Stromversorgung muss den technischen Spezifikationen entsprechen.

10 | BA137 Schaeffler
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8

HINWEIS

ool

ol

1. Unterbrechen Sie die Stromversorgung zum Linearantrieb vor der
Installation.

2. Stellen Sie sicher, dass der Linearantrieb nicht unter Last oder Spannung
steht.

3. Geeignete Sicherheitsausristung verwenden.

Betrieb

Vermeiden Sie es, den Linearantrieb bis zur mechanischen Endposition zu
fahren. Wiederholtes Fahren bis zur mechanischen Endposition kann den
Linearantrieb beschddigen oder seine Lebensdauer verklrzen.

Belastungsgrenze uberschritten
Verletzungsgefahr
» Diein den technischen Daten angegebenen Belastungsgrenzen einhalten.

Belastungsgrenze Uberschritten
Sachschaden am Linearantrieb
» Diein den technischen Daten angegebenen Belastungsgrenzen einhalten.

Bei hoher Belastung und hohem Arbeitszyklus kdnnen der Motor und die
umgebenden Komponenten heil3 werden.

Die Bremse nicht separat betatigen, wenn der Linearantrieb unter Last steht.

Behebung von Stérungen

Spannungsfiihrende Bauteile
Verletzungsgefahr durch Stromschlag

> Vor allen Arbeiten am Linearantrieb oder an der Steuerung die Gerate von der
Versorgungsspannung trennen.

B4 Stérung

Stérung mogliche Ursache Abhilfe

stark erhohte Lauf- Motor, Getriebe oder Mutter | »  Betrieb sofort stoppen.

gerausche defekt > Linearantrieb sofort an
Schaeffler senden.

Wackelbewegung des Ubermafige Belastung » Betrieb sofort stoppen.

Linearantrieb

Wenn sich eine Storung mit den genannten MaRnahmen nicht beheben lasst,
an den Service von Schaeffler wenden.

Wartung

Wartungsarbeiten und Reparaturen durfen nur von qualifiziertem Personal
durchgefuhrt werden.

1. Unterbrechen Sie die Stromversorgung zum Linearantrieb vor Wartungs-
arbeiten und Reperaturen.

2. Stellen Sie sicher, dass der Linearantrieb nicht unter Last oder Spannung
steht.

3. Geeignete Sicherheitsausristung verwenden.

Schaeffler
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12

Lebensgefahr bei unbefugtem Wiedereinschalten der Stromversorgung

Lebensgefahr fiir Personen im Gefahrenbereich durch bewegte Bauteile oder Stromschlag,
wenn die Stromversorgung wahrend der Arbeiten am System unbefugt oder unbeabsichtigt
eingeschaltet wird und das System dadurch wiederanlauft.

> Das System vor Beginn der Arbeiten ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

EJ5 Wartungsplan
Tatigkeit taglich monatlich | alle 6 jahrlich
Monate

Gerat auf sichtbare Schaden tber- v/
prifen

Staub und Schmutz bei Bedarf ent- v
fernen

Befestigungen uberprifen und bei v
Bedarf festziehen

Kabel auf Beschadigungen Uber- 4
prufen, bei Bedarf austauschen

Sonderausstattung auf sichtbare 4
Schaden Uberprifen, bei Bedarf
austauschen

Funktionspriifung 4

Einige Tropfen Ol auf das Einstell- v
rohr auftragen

Etiketten Uberprifen v/
Elektrische Anschlisse Gberprifen v

Entsorgung

Bei der Entsorgung die lokal giltigen Vorschriften beachten.

Da der Linearantrieb grof3tenteils aus Stahl und Edelstahl besteht, kann sich im
Inneren etwas Fett oder Ol befinden. Der Motor und einige Zubehérteile, wie
Endschalter und Encoder, gelten als Elektroschrott.

Technische Daten

Alle Werte flr Standardantriebe werden unter den folgenden Bedingungen
getestet:

+  Temperatur +20 °C (+68 °F)

+ Stabilisierte Spannung

* Druckbelastung

Ei6 Technische Daten, CAR, DC-Varianten

Merkmal Einheit CAR22 CAR32 CAR40 CARN32 | CCBR32
Spannungsversorgung - DC DC DC DC DC
Spannung \Y 12 24 12 24 24 - -
Stromaufnahme A 10 4 13 8 16 - -

51
Schutzart - P44 1P20, IP44 1P20, IP44 - -
Nenndrucklast N 1000 ... 1500 | 1000 ...3500 | 2000 ...6000 3500 2500
Nennzuglast N 1000 ... 1500 | 1000 ...3500 | 2000 ...6000 | 3500 2500
Geschwindigkeit (Volllast bis Leerlauf) ? mm/s 11..35 5..60 10 ... 60 - -
Hub S mm 50...300 50 ... 700 100 ... 700 50..700 ' 50...700
Eingefahrene Lange L mm S+205 S+218 S+263 S+218 S+177
Leistungsaufnahme W 120 - - - -

12 | BA137
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Merkmal Einheit | CAR22 CAR32 CAR40 CARN32 | CCBR32
Einschaltdauer % 25 25 25 - -
Umgebungstemperatur °C -20...+70 -20...+70 -20...+70 -20...+70 -20...+70
Masse kg 1,2..1,6 21..37 58..84 08..33 1,1..15
" fir Motor D24CW

2 Abhangig vom ausgewahlten Motor

E7 Technische Daten, CAR, AC-Varianten

Merkmal Einheit | CAR32 CAR40

Spannungsversorgung - AC AC

Spannung Vv 120 230 120 230
Leistungsaufnahme w 98 92 360 299
Leistungsaufnahme, bremsen W 133,2 117,3 - -
Stromaufnahme A 0,82 0,4 3 1,3
Stromaufnahme, bremsen A 1,11 0,51 3,29 1,41

Schutzart - IP20, IP54 1P20, IP54

Nenndrucklast N 1500 ... 3500 2000 ... 6000

Nennzuglast N 1500 ... 3500 2000 ... 6000

Geschwindigkeit ¥ (Volllast bis Leerlauf) mm/s 6..32 9..40

Hub S mm 50 ... 700 100 ... 700

Eingefahrene Lange L mm S+218 S+263

Einschaltdauer % 30 40

Umgebungstemperatur °C -20...+70 -20...+70

Masse kg 2,1..37 58..84

3)

12.1

Abhangig vom ausgewahlten Motor

Einschaltdauer

Die zulassige Last hangt vom Einschaltdauer ab, d. h. die Last muss reduziert
werden, wenn die Einschaltdauer erhoht wird. Die Einschaltdauer ist definiert
als die Zeit, die unter Last lauft, im Verhaltnis zur Gesamtzykluszeit.

A1 Ermittlung Einschaltdauer

N

D= -100
N+R
D % Einschaltdauer
N S Betriebsdauer unter Last
N+R S Gesamtzykluszeit
R S Ruhezeit

Uberschreitung der Einschaltdauer

Sachschaden am Linearantrieb durch Uberhitzung
> Betriebsdauer unter Last reduzieren

> Ruhezeit verldangern

Schaeffler
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@4 Definition Einschaltdauer

N S
N+R S
R S

DC-Varianten

N+R

001C33F0
Betriebsdauer unter Last
Gesamtzykluszeit
Ruhezeit

Die zulassige Belastung fur DC-Linearantriebe bei einem bestimmten Arbeits-
zyklus wird in Prozent der maximalen dynamischen Belastbarkeit angegeben

E#8 Einschaltdauer bei DC-Varianten bei +20 °C (+68 °F)

Linearantrieb

CAR22 25%
CAR32 25%
CAR40 25%

AC-Varianten

Max. Einschaltdauer bei max. dynamischer Belastung

In den Diagrammen wird die maximale Last als Funktion des Arbeitszyklus dar-

gestellt.

Die Diagramme zeigen, wie die Stellantriebe bei Verwendung verschiedener
Kondensatoren mit Einphasenmotoren E220C und E110C funktionieren.

@15 CAR32 AC

F [N] Gear
1

3500

2500

1500

2 500

1500

900

2

1500

900

500

4

6 p (E220)/25 F (E110)

41 (E220)/16 F(E110)

3 1 (E220)/12 P(ET10)

10 30 40 50 60 70 80 90 100
Duty factor [%]

001D22D6

14 | BA137
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@16 CAR40 AC

F [N] Gear

6 000

4000

12.2 Schaltplane

4000

2700

4 12 pF (E220)/37,5 p (E110)

2000

8 WF:(E220)/25 p (E110
1200 pF( )/25 p( )

0 10 20 30 40 50 60
Duty factor [%]

001D22D9

Eine vollstandige Montageanleitung fir den Endschalter finden Sie in der
separaten Montageanleitung.

@17 AC Einphasenwechselstrom: 120V, 230 V

L1
N °
PE = T O
= O WL
OoU
‘ els
S| ©
x| =
N
777777 — il
(@] |
2 |
,,,,, <
E : |
|
|

@8 DC: 12V, 24V
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13 Ersatzteile und Zubehor

13.1 Ersatzteile

Wenn Sie weitere Informationen oder Ersatzteile bendétigen, wenden Sie sich
an Schaeffler.

13.2 Zubehor

* Endschalter
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